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Im Sinne des Fortschritts behält sich der Hersteller das Recht vor,
technische Änderungen durchzuführen ohne vorherigen Hinweis.

Bei diesem Handbuch handelt es sich um die deutsche Übersetzung des italienischen Original-Handbuchs.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für eine falsche Übersetzung

der Anleitungen aus dem Italienischen.



DRAGON LINER 
Selbstfahrende Strassenmarkierer

DAS GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH BESTIMMT
UND NUR FÜR DEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG AUFGEFÜHRTEN ZWECK GEEIGNET.

Wir danken ihnen für das Vertrauen, das Sie der Firma SAMOA.
mit dem Kauf dieses Produkts entgegenbringen.

Sie erhalten zu dem Artikel eine Reihe von Kundendienstleistungen, die es Ihnen ermöglichen,
die gewünschten Resultate schnell und professionell zu erreichen.
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Bitte vor dem Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.
Unsachgemäßer Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
Verwenden Sie diese Maschine nicht nach dem Genuss von Drogen oder Alkohol.
Nehmen Sie in keinem Fall Änderungen am Gerät vor.
Verwenden Sie Produkte und Lösungsmittel, die mit den verschiedenen Komponenten des Geräts vereinbar sind, lesen Sie zu 
diesem Zweck aufmerksam die Anweisungen des Herstellers.
Beachten Sie die Technischen Daten des Geräts, die im Handbuch aufgeführt sind.
Kontrollieren Sie das Gerät täglich, falls Teile verschlissen sind, wechseln Sie sie aus und verwenden Sie dabei AUSSCHLIESSLICH 
Originalersatzteile.
Alle Sicherheitsbestimmungen befolgen.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu Unfällen oder schweren Schäden am Gerät kommen.

Wichtige Hinweise und Ratschläge für umweltgerechte Entsorgung oder Recycling eines Produkts.

WARNHINWEISE In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der in diesem Handbuch verwendeten Symbole erklärt, 
diese betreffen Verwendung, Erdung, Bedienung, Wartung und Reparatur dieses Geräts.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
Alle Brandquellen wie Zündflammen, Zigaretten, elektrische Lampen und Kunststoffabdeckungen entfernen.
Arbeitsplatz von Materialresten frei halten.
Gerät NUR in gut belüfteten Bereichen verwenden.
ALLE GERÄTE IM ARBEITSBEREICH ERDEN.
Bei Vorhandensein von entzündlichem Rauch keine Anschlüsse ausführen, keine Lichtschalter aus- oder einschalten.
Falls elektrische Entladungen oder Stromschläge auftreten muss die Arbeit, die gerade mit dem Gerät ausgeführt wird, sofort 
unterbrochen werden.
Einen Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereiches bereithalten.

Der Hinweis warnt vor der Verletzungs- und Quetschgefahr der Finger durch bewegliche Teile des Geräts.
Bleiben Sie den beweglichen Teilen fern.
Keine Geräte ohne die entsprechenden Schutzeinrichtungen verwenden.
Um die Gefahr eines plötzlichen Starts des Geräts zu vermeiden, vor dem Ausführen aller Kontroll- oder Wartungsarbeiten am 
Gerät, den in dieser Anleitung beschriebenen Vorgang der Druckentlastung durchführen.

Kennzeichnen die Gefahr von chemischen Reaktionen und Explosionsgefahr, wenn die Warnhinweise nicht befolgt werden.
Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder schweren Läsionen durch den Kontakt mit dem Strahl aus der Spritzpistole, in diesem 
Fall muss SOFORT ärztliche Hilfe angefordert werden, wobei die Art des gespritzten Produkts anzugeben ist.
Nicht sprühen ohne zuvor die Schutzvorrichtungen der Düse und des Abzugs montiert zu haben.
Halten Sie die Finger nicht auf die Düse der Spritzpistole.
Am Ende des Arbeitsgangs und vor jeder neuen Wartungsarbeit, die in dieser Anleitung beschriebene Druckentlastung ausführen.

Kennzeichnen die Gefahr von Stromschlägen, wenn die Warnhinweise nicht befolgt werden sowie das Vorhandensein von 
elektrischem Strom.
In trockenen Räumen aufbewahren, nicht Niederschlag aussetzen. Prüfen Sie die Kabel auf Schäden.
Gerät ausschalten und eventuelle elektrische Restspannung ableiten, bevor Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät dur-
chgeführt werden.

Kennzeichnet das Vorhandensein einer Klemme mit Erdleiter.
AUSSCHLIESSLICH Verlängerungskabel mit drei Leitern und geerdete Stromanschlüsse verwenden.
Vor Arbeitsbeginn, prüfen, dass die Elektroanlage geerdet ist und den Sicherheitsbestimmungen entspricht.

Es müssen Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzmaske getragen werden.
Tragen Sie Schutzkleidung, die den Bestimmungen des Benutzungsorts entspricht.
Keine Armreifen, Ohrringen, Ringe, Ketten oder andere Gegenstände tragen, die bei der Bedienung des Geräts stören.
Keine Kleidung mit weiten Ärmeln, Schals, Schlipse oder jedes andere Kleidungsstück tragen, dass sich während Bedienung, 
Kontrolle und Wartung des Geräts in den beweglichen Teilen verfangen kann.
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A FUNKTIONSWEISE
Der DRAGON LINER ist ein selbstfahrendes Gerät, das geplant 
und entwickelt wurde, um Straßenmarkierlinien auf besonders 
stark gewundenen Fahrwegen mit ansonsten schwierig zu 
bewältigenden Höhenunterschieden anzubringen.
Der auf dem Fahrgestell montierte Verbrennungsmotor betätigt 
die Kolbenhubpumpe und die Lichtmaschine, die zum Auflagen 
der Batteriegruppe benötigt wird. Der Antrieb über die beiden 
Vorderrädern erfolgt über einen Elektromotor, der es dem Be-
diener ermöglicht, sich leicht auch über Neigungen mittlerer 
Stärke zu bewegen.
Die Steuerschaltfläche ermöglicht:
•	 die beiden Abgabepistolen zu betätigen;
•	 den vorderen Lenkreifen ein- und auszuschalten;
•	 die Drehzahl des Motors zu erhöhen;
•	 den Antrieb der Vorderräder ein- und auszuschalten;
•	 stufenweise die Vorwärtsgeschwindigkeit des selbstfah-

renden Fahrgestells zu erhöhen;
•	 den Fluss der 2. Pistole zu öffnen und zu schließen;
•	 den Strichführung von unterbrochener oder durchgezogener 

Linie zu wählen.

Dieser Gerätetyp vermag zwei nebeneinander liegende Linie 
gleicher Farbe zur gleichen Zeit zu ziehen.
Die Linien können durchgehend, unterbrochen oder eine mi-
schung beider sein.

DURCHGEHENDE LINIEN

1

UNTERBROCHENE LINIEN

GEMISCHTE LINIEN

DRAGON LINER ist ideal für mitlere-große Markierungs- und 
Instantsetzungsarbeiten.

Benutzen Sie einen gefilterten, nicht rückspiegeln-
den Lack auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis 
speziell für Airless-Anwendungen.

DRAGON LINER gestattet die Linienziehung von allen Arten 
von Linien für Autobahnen, Fußgängerüberwegen. Parkzonen, 
Plätzen und alles, was durch die Straßenverkehrsordnung zur 
Horizontalmarkierung vorgeschrieben ist.
Die Straßenmarkierung mittels Airless hat zahlreiche na-
chgewiesene Vorteile gegenüber Straßenmarkierungen mit 
Druckbehältern, die hinsichtlich der Airless-Technologie über-
flüssig geworden sind.

Die Straßenmarkierung Airless garantiert:

•	geringere Umweltauswirkungen;
•	kürzere Trockenzeiten.

Der Lack trocknet schnell und mit nur einer Auftragung ist 
die Linie gleichmäßig fertig gestellt. Die Arbeitsweise Airless 
erfordert die Anwendung von gefilterten Lacken zur Airless-
Auftragung, was an sich einen homogenen Lack bedeutet, 
der glatt und gleichförmig ist und der weder Krustenbildung 
hervorruft noch gelatineförmig oder dick wird. Mit diesem 
Airless-Straßenmarkierer haftet der Lack fest auf allen Bode-
narten und dies bei optimaler Sichtbarkeit und ist verschleißfest 
gegenüber Abnutzungen durch den Straßenverkehr als auch 
durch Witterungseinflüsse. 

Der Rückstrahleffekt wird 
durch die Abgabe von 
rückstrahlenden Kügel-
chen aus einem getrennten 
Behälter erzeugt. 
Diese "fallen" automatisch 
auf die frisch gezogene 
Linie. Dies ermöglicht, 
dass keine vorgemischte 
und mit Glaskügelchen 
versetzte Lacke verwendet werden müssen und garantiert 
somit eine gute Arbeitsweise des Geräts sowie die alleinige 
Verwendung von geeignetem und qualitativ hochwertigem Lack. 
Zudem führt das Fehlen von Druckbehältern zu einer höheren 
Sicherheit und Sauberkeit 
am Arbeitsplatz.

Bei diesen Modellen, en-
tlädt sich die Lackdose 
direkt auf dem Fahrge-
stell oder man entleert 
sie in den 50l-Tank aus 
nichthaftendem Material. 
In beiden Fällen wer-
den die Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten, wie 
auch der Farbwechsels 
vereinfacht.

Der Straßenmarkierer ist 
mit einem sich um 360° 
drehenden Rad ausge-
stattet, das auch die 
Beweglichkeit von Model-
len größeren Ausmaßes 
erhöht.

Der Straßenmarkierer benutzt nicht vorgemischte Lacke, 
was eine um 30% gesteigerte Ausbeute im Vergleich mit 
Standardstraßenmarkierern erbringt. Jedes Model list ein 
Airless-Sprüher, der auch in der Bauwirtschaft mit waschba-
ren, atmungsaktiven Produkten, Glasuren und Bodenharze 
eingesetzt werden kann.
Es steht ein breites Sortiment an Zubehörteilen zur Verfügung, 
um allen Ausstattungsansprüchen zu genügen.
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POS.

14
15
16
17
18

Head Liner Control
Behälter Reflektorkugeln (falls vorhanden)
Behälter lt. 50
Sprühpistole Airless LA95
Hubzylinder Stabilisator

Beschreibung  POS. Beschreibung

Fahrwagen 
Pumpenelement
Elektromotor für Vorwärts-/Rückwärtsfahrt
Druckabsperrventil 
Magnetventile für Pistolen und das Anheben des Arms

19
20
21
22
23

17

21

14

17

22

23

14

16

17

18

19 17

20

15
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POS.

24
25
26

Elektrische Lichtmaschine zum Aufladen der Batterien
Durchflusskompensator
Antriebsbatterien

Beschreibung   POS. Beschreibung

Mordere Lenkstange
Wagenaufbau mit ergonometrischen Handgriffen
Kompressor zur Versorgung der Pneumatikanlage

27
28
29

24

27

25

26

29

25

27

28
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Elektrische Sicherheitsvorschriften

•	 Lesen Sie aufmerksam das beigelegte Motorhandbuch.

•	 SPRÜHEN SIE NIEMALS ENTFLAMMBARE PRODUKTE ODER 
LÖSEMITTEL INNERHALB GESCHLOSSENER RÄUME.

•	 VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN EINER MIT 
POTENTIELL EXPLOSIVEN GASEN GESÄTTIGTEN UMGEBUNg.

Überprüfen Sie stets die Verträglichkeit des zu 
verarbeitenden Produkts mit den Materialien 
der einzelnen Geräteteile (Pumpe, Pistole, 
Schlauch und Zubehör), mit denen es in 
Berührung kommen kann. Verwenden Sie keine 
Produkte, die halogenierte Kohlenwasserstoffe 
(wie Methylenchlorid) enthalten. Diese Produkte 
können bei Berührung mit den Aluminiumteilen 
des Geräts gefährliche chemische Reaktionen mit 
Explosionsgefahr auslösen. 

VERMEIDEN SIE BEI DER VERARBEITUNG GIFTIGER 
PRODUKTE EINATMUNG UND KONTAKT DURCH 
DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN, 
SCHUTZBRILLE UND GEEIGNETER MASKEN.

VERWENDEN SIE BEI  DER ARBEIT IN 
UNMITTELBARER NÄHE DES GERÄTS EINEN 
GEEIGNETEN HÖRSCHUTZ.

Versuchen Sie niemals, die eingestellten Werte des 
Geräts zu verändern.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Bedingungen der Garantie finden in folgenden 
Fällen keine Anwendung:
- 	Unsachgemäß durchgeführte Spül- und Reinigung 

der Bauteile, die zu Fehlfunktionen, Verschleiß 
oder Beschädigung des Gerätes oder seiner Teile 
führen;

- 	Unsachgemäßer Gebrauch des Gerätes;
- 	Anwendung entgegen den national vorgeschrie-

benen Vorschriften;
- 	Unsachgemäße oder fehlerhafte Installation;
- 	Nicht vom Hersteller genehmigte Veränderungen, 

Eingriffe und Wartungen
- 	Verwendung von nicht originalen und nicht für das 

spezielle Modell bestimmten Ersatzteilen 
- 	Vollständige oder teilweise Missachtung der 

Anleitungen.

F EINSTELLUNG
ANSCHLUSS DER AUTOMATISCHE PISTOLE

• 	 Verbinden Sie den Hochdruckschlauch (1) mit dem An-
schluss (2) und mit der Pistole (3)  und dabei darauf achten, 
die Anschlüsse gut fest zuziehen (es wird empfohlen, zwei 
Schlüssel zu verwenden).

	 Verwenden Sie NIEMALS Dichtmasse an den An-
schlußgewinden.

• 	 Verwenden Sie den in der Standardausrüstung vorgesehe-
nen Schlauch. 

	 Verwenden Sie NIEMALS einen beschädigten oder in-
standgesetzten Schlauch. 

1

3

1

2

2

3
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REINIGUNG DES NEUEN GERÄTS

•	 Das Gerät wurde werkseitig mit leichtem Mineralöl abge-
nommen, das teilweise im Innern des Pumpenelements 
verblieben sein kann. Es muß daher vor dem Ansaugen 
des Materials mit Lösemittel gereinigt werden. 

•	 Füllen Sie den Produkttank mit Reinigungsmittel.

•	 Säubern Sie mit einem Pinsel die Tankwände. 

• 	 Drücken Sie den Schalter des Geräts (7) auf ON (I) ,

• 	 Ziehen Sie den Hebel (8) für den ersten Anlauf (nur kalt).

•	 Vergewissern sie sich, dass die Pistolen (3-6) ohne Düsen 
sind. 

ANSCHLUSS DER HANDPISTOLE

• 	 Verbinden Sie den Hochdruckschlauch (4) mit dem An-
schluss (5) und mit der Pistole (6). Achten Sie dabei darauf, 
dass die Anschlussstücke fest angezogen sind (verwenden 
Sie dazu am Besten zwei Schraubenschlüssel). 

5

4

6

7

8

3
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• 	 Bringen Sie den Beschleunigungshebel (10) auf etwa die 
Hälfte seiner Kapazität.

• 		  Öffnen Sie den Kraftstoffhahn (9) auf ON (I).

• 	 Das Starterseil ziehen (11).

• 	 Drücken Sie den Schalter des Geräts (12) auf ON (I) , um 
das Bedienfeld Head Liner einzuschalten. 

•	 Den Druckreguliergriff (13) wenig in Uhrzeigerrichtung 
drehen, so dass das Gerät bei Mindestgeschwindigkeit 
läuft.

•	 Öffnen Sie das Rücklaufventil (14).

•	 Führen Sie eine Sichtkontrolle durch, ob sich das Reini-
gungsmittel in den Tank ergießt (F15).

10

9

11

12
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•	 Schließen Sie das Rücklaufventil (14).

•	 Öffnen Sie den Hahn der Handpistole (16).

•	 Schließen Sie den Hahn der Handpistole (16).
•	 Öffnen sie den Hahn der Automatikpistolen (19).
• 	 Führen Sie das gleiche Vorgehen auch für die Automa-

tiksprühpistolen durch (siehe Anleitungen zum Bedienfeld 
Head Line). 

•	 Entfernen Sie das in den Schläuchen verbliebene Lösung-
smittel, indem Sowohl die Handpistole als auch die Auto-
matikpistolen betätigen.

• 	 Die Pistole (17) auf einen Sammelbehälter halten (F18) und 
den Abzug solange gedrückt halten (umso das vorhandene 
Öl zu entfernen), bis sauberes Lösungsmittel austritt. Dann 
den Abzug loslassen. 

•  	 Kaumm dass sich die Pumpe durchdreht, drehen sie den 
Schalter (F13) auf minimuma, um das system anzuhalten.

16

15

17

18

14

16

13

19
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Verwenden Sie keine Produkte, die halogenierte 
Kohlenwasserstoffe (wie Methylenchlorid) enthalten. Diese 
Produkte können bei Berührung mit den Aluminiumteilen des 
Geräts gefährliche chemische Reaktionen mit Explosionsgefahr 
auslösen.

• 	 Füllen Sie den Tank (15) mit Lack

•  	 Überprüfen Sie, dass sich im Tank ausreichend bleifreies 
Benzin befindet. Drehen Sie den Benzinhahn (2) auf Stellung 
“ON”.

Vermeiden Sie es unbedingt, Lösungsmittel in geschlossenen 

Räumen zu versprühen, ferner sollten Sie sich mit der Pistole fern 

von der Pumpe aufstellen, um zu verhindern, das der Lösungsmit-

telnebel in Kontakt mit dem Motor kommen kann.

• 	 Halten Sie den Verbrennungsmotor an.

•	 Nun ist die Maschine betriebsbereit. Falls Lacke auf Was-
serbasis verwendet werden müssen, empfehlen wir, außer 
eine Spülung mit Lösungsmittel zusätzlich zunächst mit 
Seifenwasser und dan mit klarem Wasser zu spülen (indem 
alle vorherigen Maßnahmen wiederholt werden).

•	 Setzen Sie die Abzugshahnsperre der Handpistole ein und 
drehen Sie die Düse fest.

•	 Setzen Sie die Abzugshahnsperre der Automatikpistolen 
ein und ziehen Sie die Düsen fest.

LACKVORBEREITUNG

• 	 Vergewissern Sie sich, daß das Produkt für den Spritzauftrag 
geeignet ist.

• 	 Vermischen und filtern Sie das Produkt vor dem Gebrauch. 
Zum Filtern empfehlen wird den Gebrauch der Filter LARIUS 
METEX FEIN (ref. 214) und GROB (Zif. 215).

Vergewissern Sie sich, daß das zu verwendende 
Produkt mit den Baumaterialien des Geräts (Edel-
stahl und Aluminium) verträglich ist. Befragen Sie 
den Lieferanten des Produkts.

G BETRIEB

STARTEN DER ARBEITSOPERATIONEN

•  	 Verwenden Sie das Gerät erst nach Durchführung aller auf 
den vorhergehenden Seiten beschriebenen Arbeiten der 
INBETRIEBNAHME.

•  	 Vergewissern Sie sich, dass sich al le Hebel 
in"NULLSTELLUNG" befinden, anders gesagt, dass keiner 
eingeschaltet ist.

•  	 Überprüfen Sie, dass der Automatikhebel (1) in Stellung 
“0” steht.

2
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COMPRESSOR

•  	 Den Motor mit dem selbstaufwickelndem Starterseil starten 
(3).

•	 Öffnen Sie das Rücklaufventil (4).

•	 Drehen Sie den Druckregulierschalter (5) ein wenig in 
Uhrzeigersinn, damit die Maschine mit Mindestdruck läuft.

•	 Führen Sie eine Sichtkontrolle durch, ob sich das Reini-
gungsmittel in den Tank ergießt.

•	 Schließen Sie das Rücklaufventil (4).

•	 Öffnen Sie den Hahn (6) der Automatikpistolen.

•	 Öffnen Sie den Hahn (7) (wenn nötig nur für die Lackierung 
mit der Handpistole).

•	 Drehen Sie den Druckregulierschalter (5) bis auf den 
benötigten Betriebswert (120 ÷ 190 bar).

•	 Setzen Sie den Kompressor (8) in Gang (stellen Sie den 
Druck des Kompressors auf 6 bar).

•  	 Die Kupplung mit dem Hebel lösen (9), um die Maschine 
einfacher und wendiger bewegen zu können.

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG DES VERBRENNUNG-
SMOTORS

•  	 Drehen Sie sachte den Geschwindigkeitshebel des Motors 
(10), um die Geschwindigkeit der Pumpe zu erhöhen oder 
zu senken.

	 Während des Lackierens raten wir, den Geschwin-
digkeitshebel (10) auf etwa 3/4 seiner Kapazität zu halten.

A = GELÖST
B = GESPERRT

3

10
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•  	 Die Maschine ist mit einer dritten Handpistole (4) mit einem 
Schlauch von 15m (5) ausgestattet, um Schriftzüge über 
Lackierschablonen auf den Straßenbelag aufzutragen. 

	 Die Pistole befindet sich unter den Handgriffen am entspre-
chenden Schlauchaufwickler.

• 	 Um die Handpistole zu benutzen muss das Ventil (6) aum 
ausgang des zulauffilters auf offen Geschaltet werden.

LACKIERARBEITEN
•  	 Um die Pistolen zu benutzen, schalten Sie das Ventil (1) 

am Ausgang des Zulauffilters um. Auf diese Weise haben 
beide Pistolen die Möglichkeit, für die Linienziehung durch 
die Umschaltung des entsprechenden Handhebels oder 
des Automatikhebels Lack abzugeben.

•  	 Es besteht die Möglichkeit den Steuerhebel (3) auf dem 
rechten Lenkgriff auf Stellung "AUT" (AUTOMATISCH) 
oder auf "MAN" (MANUELL) umzuschalten, um die Be-
triebsstellung der Automatikpistolen einzustellen.  (Für die 
einstellungen siehe abschnitt "benutzung des Bedienfeldes").

•	 Wenn auf einer langen Geraden gearbeitet wird, muss 
der Hebel (7) auf Stellung "B" losgelassen werden. Ein 
plötzlicher mechanischer Stopp bringt das Vorderrad (8) 
automatisch auf eine gradlinige Ausrichtung und stellt dem 
Bediener eine gradlinige Linienführung sicher.

A = GELÖST
B = GESPERRT

1
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J EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG DES STABILISIERUNGSRADES
Zum Einstellen der Position der Stabilisierungsrades (3), muss 
der Schraube betätigt werden (4).

REGULIERUNG DEM  TRÄGERARM DER PISTOLEN
Die Länge dem Trägerarm der Pistolen (5) wird mit den Schrau-
ben (6) reguliert.
Nachdem die Einstellung vorgenommen wurde, den Trägerarm 
der Pistolen (5) durch Anziehen der Schrauben (6) sichern.
Zum Einstellen der Position der Spritzpistole, muß der Griff 
betätigt werden (7-8).

2

2

1

2

EINSTELLUNG DER VERTEILERGRUPPE REFLEKTORKU-
GELN
Die Stellung der Verteilergruppe der reflektierenden Kugeln (1) 
wird mit den Schrauben (2) reguliert.

REGULIERUNG DER DRUCKLUFTANLAGE

Um den Druck der Druckluftanlage einzustellen, drehen Sie den 
Drehgriff (10) in Uhrzeigersinn (+), um den Druck zu erhöhen 
und in Gegenuhrzeigersinn (-), um ihn zu verringern.

Bevor der Druck reguliert wird, muss der Kompres-
sor über den Pilzknopf (9) eingeschaltet werden.

3

4

6 7

8

5

++
--

ON OFF

10

9
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- +

OFF

•	 Drehen Sie den Druckreglerknopf (6) etwas in Uhrzeigersinn, 
um die Maschine mit Minimaldruck zu betreiben (Pumpe 
eingeschaltet).

•	 Entleeren Sie den Tank (4).

•	 Drehen Sie den Druckreglerknopf (6) auf Minimum (Pumpe 
angehalten).

•	 Geben Sie das Reinigungsmittel in den Tank.

•	 Säubern Sie mit einem Pinsel die Tankwände. 

•	 Drehen Sie den Druckreglerknopf (6) etwas in Uhrzeigersinn, 
um die Maschine mit Minimaldruck zu betreiben (Pumpe 
eingeschaltet).

•	 Warten Sie, bis die Reinigungsflüssigkeit aus dem Rüc-
klaufschlauch im (sauberen) Behälter ausgetreten ist. 

•	 Drehen Sie den Druckreglerknopf (6) auf Minimum (Pumpe 
angehalten).

K REINIGUNG BEI ARBEITSENDE
• 	 Reduzieren Sie den Druck auf minimalwert (drehen Sie den 

Druckeinstellgriff (1) in gegenuhrzeigersin).

•	 Drücken Sie den Einschalter (2) auf dem Motorgehäuse, 
um das Gerät auszuschalten.

•	 Öffnen Sie das Sicherheitsrücklaufventil (3), um den Druck 
aus dem Kreislauf abzulassen.

•	 Beseitigen Sie den im Innern des Tanks (4) verbliebenen 
Lack, indem Sie den Rücklaufschlauch (5) in einen Behälter 
halten.

1

3

5

4

2
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Vor jedem Arbeitstag ist zu kontrollieren, ob der Ring 
mit Hydrauliköl (Art. 16340) gefüllt ist; das Öl fördert 
den Lauf des Kolbens und verhindert, dass sich das 
aus der Dichtungsführung ausgetretene Material 
eintrocknet, wenn das Gerät angehalten wird.

•	 Die Ringmutter (2) wird bis zum Anschlag angezogen.
	 Kontrollieren Sie alle 100 Arbeitsstunden bei einem Druck 

von 0 bar, dass sie noch angeschlagen ist.
•	 Der mitgelieferte Schaft (3) (Art. 20144) dient auch zum 

Anziehen und Lösen des Stellrings der Pumpe (4), der 
immer gespannt sein muss, da er als Gegenmutter dient.N

KONTROLLE DES RINGMUTTER DER STOPFBUCHSEN-
DICHTUNGEN

Die Dichtungen bedürfen keiner Aufzeichnung. Die Ringmutter 
wird nur für die Montage und Demontage der Dichtungen und 
für die Ölauffüllung benutzt.

ROUTINEWARTUNG

Ziehen Sie immer die Stromversorgung ab und 
führen Sie eine Druckentlastung der Pumpe 
durch (öffnen des Ablassventils), bevor Sie War-
tungsarbeiten vornehmen. 
Warten Sie 30 Sekunden, bevor Sie mit den War-
tungsarbeiten beginnen, um sicher zu sein, dass 
auch eventuelle elektrische Restspannungen 
vollständig entladen sind.

•	 Benutzen Sie das mitgelieferte Schmiermittel (1) (Art. 16340) 
, um den Lauf des Kolbens im Innern des Dichtungsblocks 
und das Einführen des Öls in den Luftraum zu erleichtern.  

Fahren Sie bei aufgebrauchten Batterien mit ihrem Ersatz fort 
(siehe Seite Ersatzteile Batterieeinheit)

Wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum 
nicht genutzt wird, ist es erforderlich, mit dem 
Einschalten des Verbrennungsmotors mindestens 
einmal im Monat fortzufahren.

Lassen Sie anschließend den Motor für eine 
gewisse Zeit kaufen, um das optimale Aufladen 
der Batterieeinheit zu ermöglichen..

Art. 20144
Schließ-/Öffnungsschaft

3

2

4

Öleinfüllkranz

Art. 16340
1
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PUSH
RUN

STOP
AVANTI INDIETRO

O BESCHREIBUNG DER STEUER-
UNGSBEFEHLE

1)  Richtungshebel
	 Durch Anzug wird die gradlinige Führung entriegelt, und der 

Maschine wird somit ermöglicht, Kurven zu fahren.
2) 	 Blaue Leuchtanzeige
	 Ermöglicht es, den Kompressor für den Pneumatikkreislauf 

einzuschalten.
3) 	 Leuchtanzeige
	 Wenn die Anzeige leuchtet, wird die Betriebsbereitschaft 

angezeigt.
4) 	 Druckreglerknopf
	 Erlaubt die fortschreitende Einstellung des Druckes.
5) 	 Leuchtwahlschalter
	 Ermöglicht es, das Stabilisierungsrad der Sprühgruppe zu 

heben oder zu senken.

6) 	 Anzeiger
	 Zeigt den Ladezustand der elektrischen Batterie an.
7) Geschwindigkeitsreglerknopf
	 Erlaubt die fortschreitende Einstellung der Antriebsgeschwin-

digkeit der Maschine.
8) Lichtmaschine
	 Wenn die rote Anzeige leuchtet, wird eine Störung der Arbeit-

sweise der Lichtmaschine angezeigt, die zum Aufladen der 
Batterien dient.

9) Schalter zur Wahl der Fahrtrichtung
	 Ermöglicht die die Fahrtrichtung der Maschine auszuwählen; 

bei Druck hält die Fahrt an.
10) Fahrt
11) Lichtschalter
	 Schaltet die Vorderscheinwerfer (falls vorgesehen) ein und 

aus.
12) Lösen der Elektrobremse
	 Bei einem Defekt oder elektrischen Blockierung kann die 

Maschine geschoben werden.

a
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HEAD LINER CONTROL

SELECT

MENU

01-01-09  LARIUS
Set:     0       Att:     0

 

- +

P BENUTZUNG DES BEDIENFELDES DES DRAGON LINERS

• 	 Einschaltung über den Einschalter “0-I” auf der rechten 
Seite des Bedienfeldes;

• 	 auf dem Display werden Datum, Uhrzeit und Temperatur 
angezeigt (siehe Abb. 1);

• 	 durch Druck auf die Taste Menü springt man zur Funktion-
sliste von 1 bis 9.

MENÜ 1: EINSTELLUNG DES DATUMS 
Durch Druck auf die Taste "MENU" erscheint der erste Einstel-
lungspunkt "1. DATUM". 
Um das Datum zu ändern:
•     	 drücken Sie die Taste "SELECT", um auf die Seite zu 

gelangen;
•     drücken Sie "MENU", um die Datumsziffern zu ändern;
•     	 drücken Sie "SELECT", um vom Tag zum Monats 

zum Jahres zu gelangen;
•     Durch Druck auf "SELECT", wenn, Sie sich auf der Jahresein-

gabe befinden, kehren Sie zum Punkt "1.DATUM" zurück.
Drücken Sie "MENU", um zum Menüpunkt 2 zu gelangen.

MENÜ 2: EINSTELLUNG DES DER UHRZEIT 
Vom Menüpunkt 1 drücken Sie die Taste "MENU" und es er-
scheint die Einstellpunkt "2. ZEIT". 
Um die Zeit zu ändern:
•     	 drücken Sie die Taste "SELECT", um auf die Seite zu 

gelangen;
•     drücken Sie "MENU", um die Zeitziffern zu ändern;
•  	 drücken Sie "SELECT", um von Stunden zu Minuten zu 

Sekunden gelangen;
•    	durch Druck auf "SELECT", wenn Sie sich auf der Sekunde-

neingabe befinden, kehren Sie zum Punkt "2. ZEIT" zurück.
Drücken Sie "MENU", um zum Menüpunkt 3 zu gelangen.

Halten Sie den Druckreglerknopf (1) auf Minimalwert, 
um zu den verschiedenen Menüs zu gelangen.

P1

Taste MENÜ

Taste SELECT01-01-09       LARIUS
Einst:    0      Akt:    0

–   EINSTELLUNGEN   –
1. Datum

–   EINSTELLUNGEN   –
2. Zeit

ITDE
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–   EINSTELLUNGEN   –
7. Sprache

–   EINSTELLUNGEN   –
8. Markier-Autom

–   EINSTELLUNGEN   –
9. Ende

–   SPRÜH MENÜ   –
1. Man. Steuerung

MENÜ 7: SPRACHE  
Von Punkt 6 kommen Sie durch Druck auf "MENU" zur Dar-
stellung  "7.SPRACHE".  Über dieses Menü kann die Sprache 
eingestellt werden.
•     	 drücken Sie die Taste "SELECT", um auf die Seite 

zu gelangen und die Taste "MENU", um von Italienisch auf 
Englisch und umgekehrt zu springen;

•     	 drücken Sie "SELECT", um zu "7.SPRACHE " 
zurückzukehren.

Drücken Sie "MENU", um zum Menüpunkt 8 zu gelangen.

MENÜ 8: MARKIER AUTOMATIK  
Von Punkt 7 kommen Sie durch Druck auf "MENU" zur Darstel-

lung  "8.MARKIERAUTOMATIK". In diesem Menü kann die 
Markierautomatik aus- oder abgewählt werden. 

•     	 drücken Sie die Taste "SELECT", um auf die Seite zu 
gelangen und die Taste "MENU", um von Markierautomatik 
JA oder NEIN oder umgekehrt zu wählen;

•  	 drücken Sie "SELECT", um zu "8.MARKIERAUTOMATIK" 
zurückzukehren.

Drücken Sie "MENU", um zum Menüpunkt 9 zu gelangen.

MENÜ 9: ENDE 
Von Punkt 8 kommen Sie durch Druck auf "MENU" zur Dar-
stellung "9.ENDE". Durch diesen Menüpunkt können Sie auf 
die Anfangsseite zurückkehren.
Drücken Sie die Taste "SELECT", um auf die Anfangsseite 
zurückzukehren.

MENÜ 1: MANUELLE STEUERUNG
Diese Funktion erlaubt es, festzulegen, dass die Pistolen mit 
dem Steuerhebel in Position "durchgehend" zu benutzen sind. 
Die möglichen Einstellungen sind: 	

•     Nur Pistole LI;
•     Nur Pistole RE;
•     Pistolen LI und RE gleichzeitig;
•     Drücken Sie die Taste Menü, um die Einstellung zu ändern;
•     Drücken Sie die Taste Select, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: dieses Menü betrifft nur den Linientyp “MANUELLE” 
(“MAN”).

Q MARKIERFUNKTION DER LINIEN

Drücken Sie auf der Anfangsseite für mehr wie 2 Sekunden die Taste "MENU". Hierdurch gelangen Sie zur Einstellung der Linien 
(Hinweis: nur wenn im vorangehenden Menü 8 "Markierautomatik JA " gewählt wurde).

ITDE
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–   SPRÜH MENÜ   –
6. Anfa li Lücke

–   SPRÜH MENÜ   –
7. Steuerung

–   SPRÜH MENÜ   –
8. Abstand

–   SPRÜH MENÜ   –
9. Schrittlänge

MENÜ 6: ANFANG LINKE LÜCKE
Diese Funktion ermöglicht es, die Verzögerung des Sprühvor-
gangs nur der Pistole LI festzulegen.

MENÜ 7: STEUERUNG DER STRICH-LÜCKEN-AUTOMATIK 	
Diese Funktion ermöglicht es, festzulegen, welche der Pistolen 
mit dem Hebel in Position "AUT" (AUTOMATISCH) benutzt 
werden.
•     Drücken Sie die Taste  Menü, bis Sie zur Seite 7 gelangen;
•     Drücken Sie die Taste Select, um die Seite zu öffnen.
Mögliche Einstellungen sind:
•     Pistole LI off + RE unterbr. Linienführung;
•     Pistole LI off + RE durchgehend;
•     Pistole LI unterbr. Linienführung + RE unterbr. Linienführung;
•     Pistole LI unterbr. Linienführung + RE durchgehend;
•     Pistole LI durchgehend + RE unterbr. Linienführung;
• 	 Drücken Sie die Taste Menü, um die gewünschte Einstellung 

auszuwählen;
•     Drücken Sie Select, um die Seite zu verlassen.

MENÜ 8: ABSTAND 	
Diese Funktion ermöglicht es, einen Arbeitsabstand zu wählen, 
nach dem der Sprühvorgang blockiert.

•     Drücken Sie die Taste  Menü, bis Sie zur Seite 8 gelangen;
•     Drücken Sie die Taste Select, um die Seite zu öffnen;
• 	 Drücken Sie die Taste Menü, um den eingegebenen Wert 

zu erhöhen;
•  	 Halten Sie Menu gedrückt, drücken Sie Select und lassen 

Sie Select wieder los, um die Zählrichtung umzukehren 
(und somit den eingegebenen Wert zu senken);

•     Drücken Sie Select, um die Seite zu verlassen 
Hinweis: der Wert “0” schaltet die Steuerung aus.

MENÜ 9: SCHRITTLÄNGE 
Diese Funktion ermöglicht es, eventuelle Fehler in der Länge 
zu korrigieren, die sich zwischen der eingegebenen Länge der 
unterbrochenen Linie und der ausgeführten Länge ergeben 
können. 	

•     Drücken Sie die Taste  Menü, bis Sie zur Seite 8 gelangen;
•     Drücken Sie die Taste Select, um die Seite zu öffnen;
•  	 Drücken Sie die Taste Menü, um den eingegebenen Wert 

zu erhöhen;
•   	Halten Sie Menu gedrückt, drücken Sie Select und lassen 

Sie Select wieder los, um die Zählrichtung umzukehren 
(und somit den eingegebenen Wert zu senken), die Länge 
der Libie erhöht sich;

•     Drücken Sie Select, um die Seite zu verlassen 
Hinweis: der Schrittwert ist bereits ab Werk eingegeben, norma-
lerweise muss er nicht geändert werden.
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S KORREKTE DEKOMPRESSION 

•	 Stellen Sie den ON/OFF-Schalter (R1) auf OFF, um das 
Gerät abzuschalten.

•	 Entriegeln Sie den Sicherheitsfeststeller (2).

• 	 Halten Sie die Pistole (3) in Richtung des Produktauf-
fangbehälters (4) und drücken Sie den Abzug, um den 
Druck abzulassen. Am Ende verriegeln Sie wieder den 
Sicherheitsfeststeller.

•	 Öffnen Sie das Rücklaufventil (5), um den Restdruck 
abzulassen. 

ACHTUNG : 
Sollte das Gerät nach diesen Arbeiten noch unter 
Druck stehen, ist die Düse bzw. der Schlauch 
verstopft. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
• 	 Lösen Sie sehr langsam die Pistolendüse.
• 	 Entriegeln Sie den Sicherheitsfeststeller.
• 	 R ichten S ie  d ie  P isto le  auf  den 

Materialsammelbehälter und betätigen Sie 
den Drücker, um den Druck abzulassen.

•	 Lösen Sie sehr langsam den Schlauchanschluß 
an der Pistole.

• 	 Reinigen Sie Schlauch und Düse oder 
tauschen Sie sie aus.

2

5

3

4

1

OFF

Sicherheitsfeststeller entriegelt
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T AUSTAUSCH DER DICHTUNGEN DER PUMPENGRUPPE

Überprüfen Sie bei jedem Einsatz der Maschine, ob Material 
aus dem oberen Bereich der Ringmutter austritt.
Wenn Austritte von Material festgestellt werden, wenn die Pumpe 
mit eingestelltem Druck arbeitet, gehen Sie folgendermaßen vor:

•	 Wir empfehlen diese Arbeit nach Abschluss der Reinigung 
des Apparats durchzuführen.

Lassen Sie den Druck ab, bevor Sie mit den Arbei-
ten beginnen (folgen Sie der "Maßnahme für eine 
korrekte Dekompression").

Die Dichtungen sind selbstklemmend. Wird ein Leck 
festgestellt, werden sie ausgetauscht.

• 	 Trennen Sie den Produktzulaufschlauch (1) von der Pum-
pengruppe ab, indem Sie die Mutter (2) abdrehen.

• 	 Lockern Sie den Stellring (3) mit dem passenden Ver-
schlussstift (Art. 20144).

• 	 Haken sie die Plastikabdeckung aus (4).

• 	 Drücken Sie den Einschalter (5) des Geräts auf ON (I). 

• 	 Drehen Sie das mitgelieferte Werkzeug (6) (Art. 20213) in 
die Gewindebohrung der Zapfenhalterung (7).

• 	 Drehen Sie den Zapfen (7) aus seinem Sitz.

5

T4

7

3

Zif. 20144

2

1

6

Zif. 20213
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16 17

Der Kugellauf  (16) hat auf einer Seite eine Höhlung, 
auf der die Kugel (17) aufsetzen muss.

• 	 Entfernen Sie die O-Ringe (23-24-26) des Fußventils (27) 
und den Dichtungsring (25) und ersetzen Sie sie, falls nötig.

  	 Setzen Sie die Bauteile in richtiger Reihenfolge wieder ein 
(wie auf dem Foto gezeigt);

• 	 Drehen Sie die Ringmutter (19) wieder auf den Pumpzylinder 
bis zum Anschlag auf und geben Sie eine Drehung hinzu;

• 	 Entfernen Sie die Zylinderbuchsdichtung (28) und ersetzen 

Um den Einbau des O-Rings (26) zu erleichtern, 
empfehlen wir, ihn kurz mit einem warmen Luftstrahl 
zu erwärmen.

Sie sie durch eine neue;

19

28

27

25

24
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26

Höhlung
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Um einen festen Halt zu gewährleisten, ziehen 
Sie das Fußventil (27) mit einem 50er-Schlüssel 
an.

Setzen Sie den kompletten Kolbenschaft (31) ein, 
fetten Sie vorher die Dichtungen (32).

• 	 Kontrollieren Sie den Verschleißzustand der Innenober-
fläche der Buchse und tauschen Sie sie notfalls aus;

• 	 Fetten Sie die Buchse (29) mit einem Pinsel ein;

• 	 Setzen Sie die Buchse (29) in die innere Pumpzylinder-
gruppe (30) ein;

• 	 Schrauben Sie das komplette Fußventil (27) zusammen mit 
der Buchse (28) ein;

29

30

29

32

27

28

31

Höhlung auf der Buchse

SCHMIEREN
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• 	 Wenn die Pumpzylindergruppe in die Maschine montiert 
wird, muss sich der Schaft am obersten Punkt befinden.

• 	 Führen Sie den Schaft in die Schubstange ein und setzen 
Sie den Befestigungszapfen (7) ein.

• 	 Drehen Sie den Pumpenkörper bis zum Anschlag ein. 
Wenn der Anschluss des Zulaufschlauches nicht mit der 
benötigten Ausrichtung übereinstimmt, drehen Sie den 
Pumpenkörper so lange, bis der Anschluss in korrekter 
Stellung steht. Dann fahren Sie mit der Befestigung mit-
tels Ringmutter (33) und des mitgelieferten Stiels (34) (Art. 
20144) fort.

• 	 Drehen Sie die Ringmutter (35) bis zum Anschlag fest.

• 	 Schmieren Sie den oberen Kranz  (36) mit Öl (37) (art. 16340);
• 	 Bauen Sie die Kontrollplatte (38) wieder an;

• 	 Um die Abfolge der Montageschritte korrekt durchzuführen, 

sehen Sie in der Explosionszeichnung nach.

34

33

35

Zif. 16340
37

36

7
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Art. 20144
Verschluss

/Öffnungsstiel

Ölauffüllkranz
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KURZPUMPE KOMPLETT

ACHTUNG: Für jedes gefragte Einzelteil geben Sie bitte immer die Artikelnummer und die Menge an.

Zif.30150 
KURZE

PUMPENHEIT
Kombiniert mit dem 

Set Saug + 
Rücklaufschläuche

 Zif.30175

2
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24

Sperrbolzen 
Zif.20144

RICHTIGE
 MONTAGE

LI
P

P
E

RICHTIGE
MONTAGE

19

9

17

12

22

23

LI
P

P
E

28

29

30
26

27

25

1

U

40

DRAGON LINER

ED. 16 - 12/2023 - Cod. 150139



GIUCO DI MONTAGGIO 0.3  ± 0.05mm

Pos.

Vollständige kurze Pumpeinheit
Stopfbüchsenring
Blockierschraubring
Oberes Führungsband
Obere Dichtung
Oberes Führungsband
Obere Pumpkörper
Adapter
Dichtung Mantel-Zylinder
Mantel
Oberere Stange
Dichtungsring
Kurze Stange
Untere Dichtungsbänder
Untere Dichtung
Kugel
Stangenventileinheit

Art. Nr. Beschreibung

1
2
 3,
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Pos. Art. Nr. Beschreibung

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

OR
OR
Kugelführung
Kugelverschluss Gesamteinheit 
Halter für Kugelsitz
OR
Zusammengesetztes Ventil
90°-Kurve
Absaugsanschluss
Dichtungsmantel
Mantel, komplett 
Schaft, komplett
Ansaugsventil, komplett
Set Ansaugventildichtung
Kompletter Dichtungssatz
Set Mantel + Kolben 
Set Ansaug- und Rücklaufschläuche

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

30150
30113
30114
30138
30139
30142
30112
95230
30109
30120
30107
18482
30121
30165
30166
16120
30158

30132
30144
30145
30148
30149
30152
30155
20172
19295
96099
30147
30137
30176
30170
30173
30174
30175

ANMERKUNG FÜR DEN EINBAU DER KUPPLUNGSGRUPPE

ACHTUNG
Bei der Montage der Kupplungsgruppe ist das 
richtige Spiel (0,5±0,05mm) zwischen Anker und 
Rotor zu überprüfen.

OV MASCHINE VOM TYP LINER

Menge Menge

MONTAGESPIEL 0.5 ±0.05mm

MONTAGESPIEL 0.5 ±0.05mm

ROTOR

ANKER

ITDE
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ACHTUNG: Für jedes gefragte Einzelteil geben Sie bitte immer die Artikelnummer und die Menge an.
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1A 1B

2352120

1918

24

17
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2422

5 25
26 24

2

47 35

32 33

5

30 32 33 31

33 32 35

39 25 38

30 40
37 36

11

43 42

46
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41
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50 35
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38 53 25 54 55
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44 45

24 23
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Pos.

Motor

Motor

Gelenkscheibe Motor

Elastische Kupplung

Gelenk-Kupplung

Schraube

Schraube

Wellenfeder

Körnung

Feder

Lager

Schraube

Motorflansch

Schutzgehäuse

Unterlegscheibe

Selbstsperrende Mutter

Schraube

Schraube

Kupplung komplett

Abstandsring

Lager

Feststellring

Zuganker

Unterlegscheibe

Selbstsperrende Mutter

Unterlegscheibe

Untersetzerflansch

Gebläse

Ritzel

Schutzabdeckung

Schraube

Art. Nr. Beschreibung

1A

1B

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

2

1

1

13

12

4

7

1

1

1

1

4

12

12

6

1

1

1

2

5

Pos. Art. Nr. Beschreibung

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Schutzgehäuse

Unterlegscheibe

Selbstsperrende Mutter

Riemen Lichtmaschine

Schraube

Rolle Lichtmaschine

Lichtmaschine

Schraube

Bolzen Lichtmaschine

Platte Lichtmaschine

Schutzabdeckung

Ablaufschlauch

Schelle zu 1”

Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Sicherheitsabdeckung

Aufsetzplatte

Schraube

Aufsetzplatte

Unterlegscheibe

Stoßdämpfer

Stützbuchse

Dragon Liner Unterleger

Selbstsperrende Mutter

Schraube

Ring

Lager

Sattelkupplung

Achskäfig mit Rollen

Gruppe Lager R.S.

1

14

6

1

12

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

6

4

1

1

14

4

1

1

2

1

1

18186

18187

18473

81038

18474

34008

18192

18189

81009

30656

30657

7112

18477

18476

54003

8042

16064

54004

18491

18490

30659

30686

18475

95066

5756

96030

20510

20531

18492

18467

83004

18469

95096

96080

4752

4409

4777/1

4758

8371

4771

4776

30667

30690

1000506

510068

95153

30691

18471

30451

18472

95096

20537

18459

18470

53002/4

6151

20534

20535

18452

18453

18454

Menge Menge

ITDE
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Pos.

Motor
Selbstsichernde Mutter
Scheibe
schraube
Scheibe
Vollständige Kupplung
Verankerung
Spule
Rotor
Ritzel
Gebläse
Motorflansch
Abstandshalter Abdeckung
Distanzstuck
Schraube
Lasche
Buschse
Distanzstuck
Lager
Sperrscheibe

Art. Nr. Beschreibung

1
2
3
4
5
6

6A
6B
6C
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
16
22
7
7
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
1
1
1
1
1

Pos. Art. Nr. Beschreibung

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Schraube
Zugstangen
Scheibe
Mutter
Schutzabdeckung
Schraube
Motorfeder
Schraube
Flansch Untersetzungsgetriebe
Federring für Löcher
Radiallager
Einheit Hydraulischer Puffer
Stützplatte
Scheibe
Selbstsichernde Mutter
Distanzstuck
Schraube 
Gehäuseteil
Distanzstuck

1
4
4
8
1
14
1
4
1
1
1
2
1
4
4
4
4
1
2

18186
3637
34009
54004
32005
18491
.
.
.
18492
20531
30682
30683
18463
18935
30656
30684
18490
30659
30686

18192
20508
95114
81010
20509
34008
18189
69016
20510
20534
20535
20536
30685
33005
96080
20514
69107
4470/2
30688

ACHTUNG: Geben Sie bitte bei der Bestellung stets Artikelnummer und gewünschte Menge an.

ACHTUNG
Bei der Montage der Kupplungsgruppe überprüfen 
Sie das richtige Spiel (0,5±0,05mm) zwischen 
Anker und Rotor.

Menge Menge

MONTAGESPIEL 0.5 ±0.05mm

MONTAGESPIEL 0.5 ±0.05mm

VERANKERUNG
ROTOR 

MONTAGESPIEL 0.5 ±0.05mm

ITDE
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X HYDRAULICHE BASISSPERRE ZIF. 30400
ACHTUNG: Für jedes gefragte Einzelteil geben Sie bitte immer die Artikelnummer und die Menge an.

9

6

30

6

37

3231

29

3 
3

18

2625242322 281827

7

17 14 15

13

19

12

5

11101

96816

4 23
21

20

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für 
Schäden oder Fehlfunktionen der Maschine 
aufgrund von Manipulation oder Änderung der 
Einstellung des Rücklaufventils ab.

46

DRAGON LINER

ED. 16 - 12/2023 - Cod. 150139



Basisblock

Dichtungshalterung

Digitaler Druckregler

Schutz

Kabelklemme

Unterlegscheibe

Filtergruppe

Unterlegscheibe

Nippel

Unterlegscheibe

Schraube

Unterlegscheibe

Schraube

Anschluss M-M

Krümmung M-F

Anschluss M-M

Unterlegscheibe

1

2

3

4

5

6

7,

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Grano

Etichetta avvertenze

Rücklaufventil

O-Ring

Tankfilter

Siebfeder

Siebfilter

Siebhalterung

O-Ring

Kegelanschluss

Basis Filter

Nippel

Muffe

Manometer

Dichtung

Manometer komplett

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

30401

20421

20457

20402

20450

3300

30469

33010

33006

95114

30451

32005

20436

96255

20451

34109

8071

96205

30439

37440

8402

96201

96202

95218

96207

96203

37453

96204

96206

37452

53011

37454

147

Pos. Art. Nr. Beschreibung M. Pos. Art. Nr. Beschreibung M.

ITDE

Y BATTERIEEINHEIT

Batterie

Art. Nr. Beschreibung

4010
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1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Z TANK 50L

Pos.

Deckel
Filter
Anschluss
Tank 50L
Halterung
Dichtung
Anschluss
Klopfen
Anschluss
Ellbogen
Saugrohr

18249/1
85014
18231
18249
18246
96099
95032
30532
8375
20833

18223/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Art. Nr. Beschreibung

TYP D Zif.18238

TYP E Zif.18225 N°2PZ.

TYP F Zif.18225

Typ Liner

Typ E

Typ F

Typ D

Typ D

Typ D

Typ D

LARIETTE LINER

3000 LINER

DALì LINER

DRAGON LINER

EVEREST

K2

Typ Typ Rücklauf

Typ A

Typ A

Typ A

Typ B

Typ B

Typ C

ACHTUNG: Für jedes gefragte Einzelteil geben Sie bitte immer die Artikelnummer und die Menge an.

RÜCKLAUF TYP A Zif.16680/2
RÜCKLAUF TYP B Zif.95037
RÜCKLAUF TYP C Zif.19191/1
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OPERATING AND MAINTENAINCE MANUAL AVAILABLE IN:

https://www.larius.com/wp-content/uploads/DRAGONLINER_I.pdf

https://www.larius.com/wp-content/uploads/DRAGONLINER_GB.pdf

https://www.larius.com/wp-content/uploads/DRAGONLINER_D.pdf

https://www.larius.com/wp-content/uploads/DRAGONLINER_FR.pdfFR

EN

DE

IT

SAMOA S.A.R.L. 
FRANCE
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67750 SCHERWILLER, FRANCE
TEL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88

SAMOA FLOWTECH GMBH
GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, THE NETHERLANDS AND GREECE
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D - 97828 MARKTHEIDENFELD, GERMANY
TEL.: +49 9391 9826 0 - FAX: +49 9391 98 26 50

SAMOA CORPORATION
USA AND CANADA
90 MONTICELLO ROAD
WEAVERVILLE, NC 28787, USA
TEL. +1 (828) 645-2290 - FAX: +1 (828) 658 0840

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS
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E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAIN
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: + 34 985 147 213

SAMOA ITALIA - LARIUS
ITALY
VIA ANTONIO STOPPANI,21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242

SAMOA LTD.
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